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1  欢迎

欢迎来到飞利浦世界！您能选择和购买飞利浦的产品，我们非

常高兴。您可在我们的官方网站上获得飞利浦公司的全方位技

术支持，如：使用手册、软件下载、保修信息等。

http://www.jwdigital.com/

1.1 产品特点

• 一键录音：仅仅按下录音键即可实现录音，再按一下录音键

保存录音。

• 一键录像：仅仅按下录像键即可实现录像，再按一下录像键

保存录像。

• 超大广角镜头，录像无死角。

• 超大光圈镜头 ,进光量更充足 ,画面更清晰通透。

• 双滤光片切换器，白天不偏色，夜晚更清晰。

• 字符叠加功能，所有视频和照片都附加时间、产品编号、使

用者编号等信息，无法剪辑，更具法律证据效力。

• 超长文件名，所有录像文件的文件名都包含产品编号、时间、

使用者编号等信息，方便数据存档、检索。

• 录像资料自动分割保存，防止误操作造成资料丢失。

• 外置存储卡，最大支持 256G。

• 高清扬声器：采用高品质喇叭 , 无论播放录音文件或录像文

件，都给人身临其境的享受。

• 以常见的 MP3 格式录音。

• 使用高速 USB 2.0 快速存取录音文件和数据。

• 可作为大容量的 USB 存储设备，确保最大的兼容性。

• 可调节任意角度的阻尼轴背夹，佩戴灵活可靠。
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2.1 主机概览：

2.2 按键功能：
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录像键：按下按键即开始录像，再按保存录像；在预览 / 录像

状态下，长按录像打开白光灯，再长按关闭。

录音键：按下按键即开始录音，再按保存录音；

拍照键：短按按键即执行拍照功能，在录音 / 录像过程中，长

按按键标记重要文件（星标功能）；

IR键：短按打开红外，再短按关闭（注：设置为手动打开红外时，

此按键才有作用）；

爆闪灯开关键：待机状态下，短按打开爆闪灯，再短按一次关

闭声音，再短按关闭爆闪灯；。

电源键：长按开机，再次长按关机；

左键：在预览界面短按进入文件列表；在设置界面按此键切换

上一个；

右键：（快捷键）录像 /录音 /拍照后，按下此键可一键回放，

在设置界面按此键切换下一个；

菜单键：在预览界面，短按进入设置界面，在设置列表选择相

应参数后，按菜单键确认，长按返回上级菜单。
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3.1 录音

在开机 / 关机状态下，按录音键进去录音，再次按录音键保存

录音。录音前可先设置麦克风灵敏度。

3.2 录像

在开机 / 关机状态下，按录像键进去录像，再次按录像键保存

录像。

录像前可先设置录像分辨率、视频质量、视频预录、视频延录等。

3.3 拍照

在待机状态下，按拍照键拍照，拍照可设置照片大小、照片质量、

自拍、连拍等
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4  回放

在摄像预览状态下，录像保存后，短按“ ”键，音视频记录 

仪将直接播放你刚刚摄录的录像文件。录音保存后短按“ ”键， 

音视频记录仪将直接播放你刚刚录的录音文件。机器刚刚 

开机启动，一键回放功能默认为播放最近摄录的录像文件。

在摄像预览状态下，按“ ”进去文件列表界面，可选择查看

视频 /音频 /照片等。
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5.1 系统设置

系统设置菜单栏包括：语言，默认设置，屏亮度，系统时间，

自动关机，自动关屏，音量，车载模式，循环录像，车载录音，

分段录像，按键音，指示灯，红外切换，移动侦测，曝光补偿，

语音播报，ID 号和系统信息。按“ ”或“ ”键选择所需设

置的选项，然后按菜单键进入。                                                                                                   

5.2 语言

在语言选择菜单中，你可以选择一种语言作为系统语言。                                                             

5.3 默认设置

使用此功能，你可以重置机器的设置选项。                             

5.4 屏亮度

使用此功能，可以根据需要调节显示屏的亮度。屏亮度设置可

以设置高、中、低三个级别。                                                        

5.5 系统时间

系统时间设置界面下，按菜单键与“ ”或“ ”键可以设置

实时时间。按“ ”或“ ”键改变相应位置数值，短按菜单

键确认，长按菜单键返回上一级菜单。                                                      

5.6 自动关机

如果在设定的时间内没对机器做任何操作，系统将会自动关机。

5.7 自动关屏

自动关屏时间有四种时长可供选择：关闭、1分钟、3分钟和

5分钟。

5.8 车载模式

本机可以当行车记录仪使用，车载模式默认为“关闭”，“循 

环录像”和“车载录音”这两个选项，不能选择。车载模式选 

择“打开”后，“循环录像”和“车载录音”这两个菜单选项 

变成可选，并且“车载录音”默认为关。                                                       
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5.9 音量

使用此功能，你可以设置机器的输出音量。                                                                                                               

5.10 循环录像

使用此功能，录像会一直循环，当内存不足时，会把前面的文

件覆盖，注意标记重要文件，避免被覆盖。

5.11 车载录音

使用此功能，你可以选择是否需要录下车内的声音。                                                       

5.12 分段录像

视频分段有5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟五个级别。                                      

5.13 按键音

使用此功能，按键操作将会有声音提示。         

                                              

5.14 指示灯

使用此功能，你可以根据需要打开或者关闭状态指示灯。

5.15 红外切换

在系统设置菜单中，按“ ”或“ ”键选择“红外”菜单。

红外切换可以设置手动、自动两种选择。        

5.16 移动侦测

音视频记录仪在待机状态下，有物体进入音视频记录仪拍摄范

围内后自动开启录像功能，物体离开音视频记录仪拍摄范围后

结束录像功能并保存录像文件。移动侦测功能设置可选择：

关闭、低、中、高。

5.17 曝光补偿

曝光补偿是一种曝光控制方式，曝光补偿可以让照片更明亮或

者更昏暗的拍摄手法。可以根据自己的想法调节照片的明暗程

度，创造出独特的视觉效果等。                                                                                                  
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语音播报功能打开后，开机 / 关机，录像 / 录音等都会有语音

播报，关闭则没有播报。

5.19 ID 号

ID 号设置界面下，按菜单键与“ ”或“ ”键可以设置机器

的设备编号和用户编号。按“ ”或“ ”键改变相应位置数值，

短按菜单键确认，长按菜单键返回上一级菜单。                                                                    

5.20 系统信息

系统信息菜单中包括：总存储容量，可用空间，可用录像时间，

可用录音时间，电池电量和版本号。

总存储容量：本机内存大小信息。

可用空间：剩余空间信息。

可用录像时间：当前录像分辨率可录像时长。

可用录音时间：当前录音类型可录音时长。

电池电量：当前电池电量信息。

版本号：固件版本信息。

5.21 充电说明：

使用 USB 数据线将本机和出厂配备的充电器进行充电，充电过

程中充电指示灯常亮绿色，充满后熄灭。（本机充电可以使用

关机充电和开机充电的方式，一般情况 

下，关机充满电需要 4 小时左右，开机充满电需要6小时左右，

建议关机充电）。
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6  背夹的装取 

① 如需装上背夹，手握主机，另一手持背夹，按图示方位将背

夹的连接支架对正主机槽口后，缓慢推进背夹直至连接支

架顶到主机槽口底部，且连接支架的底部凸起扣进主机凹

坑中为止。

② 如需取下背夹，手握主机，另一手持背夹，先用拇指按压图

示方位的指定部位，使得背夹的连接支架底部凸起离开主

机凹坑后，缓慢推出背夹直至连接支架离开主机为止。
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此处列举了常见问题的解答，可帮助解决音视频记录仪出现的

简单问题。如果故障仍无法排除，请咨询经销商或访问我们的

官方网站：http://www.jwdigital.com/                                                      

7.1 无法启动音视频记录仪

电池电量已耗尽请及时充电。                                   

7.2 显示时间 /日期不正确

音视频记录仪时间不准确，请在菜单上重新设置时间。    

7.3 拍照 /录像图像模糊，不清楚

镜头不干净。请用干净的绒布清洁镜头。                                                        

7.4 音视频记录仪无法录音或者录像

音视频记录仪存储空间已满并且未开启循环录像。请删除部分

文件或将其移至外部存储设备。                                                   

7.5 音视频记录仪无法播放录音或者录像

电池电量已耗尽，请充电。                                                      

7.6 音视频记录仪死机后如何处理

你有时在操作中会遇到开不了机，黑屏，操作不了等死机现像，

通常处理方法是，复位一下，复位键位置：打开 USB 盖，槽内

有一个小孔，用镊子或尖的东西点按一下小孔即可。

注：本操作不会造成文件数据丢失或者损坏。





OTG数据线
（Micro/Type-C）

USB数据线
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